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4.2 米 Ka-频段低轨卫星通信天线

1. 特点

PR42X / Y-K 型 4.2米天线是专门为 ka频段 LEO卫星通信设计的。天

线形式为双赋形环焦天线。主反射面分为 12 瓣，采用铝蜂窝夹心结

构负压成型工艺制造而成。该馈源是可选的 TE21 模式单脉冲自动跟

踪或者程序跟踪加步进跟踪。立柱为 X/Y型，可实现天顶盲区跟踪。
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每个轴旋转范围 90°，可覆盖整个空域，有效避免了方位俯仰结构

中的绕线和收集器问题。该结构适用于低轨卫星天线跟踪，高结构刚

度的大尺寸转动，保证了天线指向精度、跟踪精度和整体结构的旋转

稳定性。

2. 主要功能:

a) 具有单脉冲自动跟踪、程序跟踪和外部数据引导跟踪模式。

b) 在程序跟踪模式中有时间偏移调整和 x,y轴角度调整。

c) 在自动跟踪模式下具有角度测量数据采集功能。

d) 可以通过网络接口或 rs-232 串行接口与系统监控计算机相连，监

控天线系统的参数配置、控制和设备状态。

3. 主要性能指标:

1) 天线形式:双赋形环焦天线

2) 天线主反射面口径: 4.2m

3) 主反射面精度: 0.3mm (RMS)

4) 座架形式: X / Y 型

5) 工作频率: Rx: 20.2～21.2GHz

6) 极化方式: 圆极化

7) 天线增益: 56.4dBi@20.2GHz

8) 旁瓣: 第一旁瓣电平≤-14dB

9) 电压驻波比: 1.3: 1

10) 轴比: 1.1
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11) G/T: 31.4dB/K@5゜ El

12) 接口形式: WR-42

13) 运动范围: ± 90 ゜ (方位和俯仰)

14) 运动速度: 0.01 to 5 ゜ / s

15) 运动加速度: ≥5 ゜ / s2

16) 指向精度: ≤0.08 ゜

17) 跟踪精度: 单脉冲自动跟踪≤0.03 ゜; 程序跟踪加步进跟踪 ≤

0.08゜

18) 天线总重量: ≤1000kg

19) 额定功率: ≤7kw

20) 工作风速: 17m / s, 阵风 20m / s

21) 生存风速: 56 m / s

22) 工作温度: -40 ~ 55 ℃

23) 相对湿度: 100%

24) 降雨量: 100 mm / hr


