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频率源系列

公司研制的频率源系列产品其频率覆盖 VHF 频段，遵循“小型化、一体化设计”及“组

合化、模块化设计”两大设计理念，经过长期技术沉淀，已逐步形成“低相噪”、“捷变频”、

“超宽带”等优势技术。

Features:

.高可靠性、高稳定性、高品质

.极低相位噪音

.低杂散

.结构小型化

.功耗小

.宽使用环境温度

(-40℃~+60℃）

选项:

. 频率步进 1KHz, 10KHz, 100KHz,
1MHz 可选

.结构可按用户要求定制

. 控制接口、控制方式多种方式供选择

. 内外参考自适应可选
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频率源分类

点频源系列 跳频源系列 振荡器系列

VCO 数字锁相源 小型化数字锁相源

介质稳频振荡器（DRO）

CRO 取样锁相源 小型化数字快跳源

DRO 取样锁相源 捷变频多点快跳源

模拟直接合成源 低相噪音带细步进信号源

技术指标

点频源系

列技术指

标

工作频段
相位噪声

(dBc/Hz@10KHz)

输出功率(可
选)

(dBm)

杂散抑制

(dBc)
谐波抑制

(dBc)
锁定指标

P(0.2~1Ghz) -122~-112 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平

L(1~2Ghz) -116~-106 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平

S(2~4Ghz) -110~-100 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平

C(4~8Ghz) -104~-94 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平

X(8~12Ghz) -98~-88 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平

Ku(12~18Ghz) -95~-85 0~+15 ≥75 ≥30 TTL 高电平
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跳频源系

列技术指

标

工作频段 相对带宽

相位噪音

(dBc/Hz@10
KHz)

输出功率(可
选)

(dBm)

跳频间

隔（Hz）
跳频时

间（us）
杂散抑制

(dBc)
谐波抑制

(dBc)

P ≤100% -115~-105 0~+15 ≥75 ≥30 50~75 ≥30

L ≤100% -110~-100 0~+15 ≥75 ≥30 50~75 ≥30

S ≤100% -105~-95 0~+15 ≥75 ≥30 50~75 ≥30

C ≤60% -100~-90 0~+15 ≥75 ≥30 50~75 ≥30

X ≤20% -95~-85 0~+15 ≥75 ≥30 50~75 ≥30

DRO 系列

技术指标

相位噪音

(dBc/Hz)

输出功率

(可选)
(dBm)

杂散抑制

(dBc)
谐波抑制

(dBc)
频率漂移

(ppm/℃）

推频系数

（k/V)

C Band
(4~8Ghz)

-100@10KHz
-115@100KHz
-130@1MHz

0~+15 ≥70 ≥25 ≤±1.5 ≤100

X Band
(8|~12gHZ)

-95@10KHz
-110@100KHz
-125@1MHz

0~+15 ≥70 ≥25 ≤±1.5 ≤100

Ku band
(12~18Ghz)

-90@10KHz
-105@100KHz
-1250@1MHz

0~+15 ≥70 ≥25 ≤±1.5 ≤100


